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Problematica de las
puertas manuales
de los ascensores

Introduccién

Los ascensores en funcién de sutamafoy
su uso pueden incorporar distintos tipos
de puertas, que pueden ser automéaticas o
manuales

Las puertas manuales, abaratan bastante
tanto el coste del ascensor como de la insta-
lacién del mismo y su posterior manteni-
miento, son puertas méas incomodas aunque
en muchos casos transmiten mas seguridad
a los usuarios que tienen especial fobia a los
ascensores, pues las encuentran mas sencillas
de abrir y sienten un control sobre las mismas
que les propicia mas tranguilidad.

Las puertas automaticas, son las mas de-
mandadas y estamos acostumbrados a verlas
en grandes ascensores de centros comerciales
y hospitales, aunque ya se instalan también
de forma habitual en viviendas, las cuales se
abren y cierran de forma auténoma mediante
sensores de movimiento.

Otro gran problema que tienen los miem-
bros de los equipos de emergencia cuando
acuden a rescatar a alguien de un ascensor,
es el de las llaves de puertas, que no esta, es-
tandarizadas; o sea, que los fabricantes hacen
un tipo de llave arbitraria, pero sin pensar en
los que la tienen que utilizar.

Un ejemplo que puede ilustrar lo comen-
tado sobre las llaves de puertas, es el que se
muestra a continuacion.

intervencion y operaciones

Puertas manuales

Puertas automaticas

En nuestra vida cotidiana cuando estamos
descansando, el cuerpo esta relajado y como
norma general, no estd sujeto a tensiones o
estrés.

En el mundo de los ascensores sucede
exactamente lo mismo, y concretamente, con
las puertas manuales, que es el tema sobre el
que esta centrado este Manual.

Las puertas automaticas

Las puertas de los ascensores, tanto las
manuales como las automaticas, tienen la mi-
sidn de cerrar los accesos al recinto o hueco,
?ara evitar la caida de personas/u objetos al
050.
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U de arrastre o espadin 00

Mecanismos de apertura y cierre

Estas constan de bastidor, hojas, contra-
peso o muelle, cerradura electromecanica, ca-
rriles o guias, cables de acero, etc., tanto para
realizar la apertura como el cierre de la misma.

Funcionamiento

La puerta exterior consta de una cerradura
electromecanicay dos o méas poleas de nylon,
teflén, etc., que son accionadas para su des-
bloqueo y apertura por una pieza que va en
la cabina, llamada U de arrastre, espadin, etc.,
que puede ser fijo o retractil, que a su vez es
accionado por el operador de puertas, el cual
va situado en el techo de la cabina.

Enclavamiento mecinico
Cerradura

eléctrica

Poleas de nylon o teflén

Cuando la cabina llega a nivel de planta,
el operador de puertas recibe la orden del
cuadro de maniobras, de que debe abrir tanto
la puerta exterior como la de cabina para per-
mitir el embarque o desembarque de pasaje.
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Esta operacién de apertura, lo que hace
de forma simultanea es el desbloqueo del sis-
termna mecénico de la cerradura por un lado y
la desconexién o rotura de la serie por otro,
quedando dicho operador en posicion de re-
poso, puesto que ya ha cumplido su misién
(ha dejado de recibir corriente).

Ventajas

No todos son inconvenientes cuando ha-
blamos de las puertas manuales, ya que como
veremos a continuacién, también tienen sus
ventajas.

Cuando nos encontramaos Un ascensor con
puertas automaticas, tenemos la ventaja de
que aungue movamos la cabina en direccion
de subida o de bajada, las puertas exteriores
no se van a ver afectadas; o sea, no se pueden
abrir ya que la U de arrastre o espadin esta
retraido, con lo cual no hay posibilidad de
accidentes.

Inconvenientes

Los inconvenientes de este tipo de puertas,
a5 que cuando la cabina se encuentra a nivel
de piso y con ambas puertas cerradas, nos va
a ser un poco complicado abrir la puerta ex-
terior con la llave correspondiente, por la ac-
cién de la U de arrastre o espadin sobre las
poleas de la puerta exterior; o sea, la U de
arrastre 0 espadin se encuentra alojada en
medio de las poleas, por lo que tenemos va-
rias opciones para consaguirlo:

» Forzar ambas puertas para lograr su
apertura (opcion no recomendada).

I
U de arrastre retraida
U de arrastre expandida 1 ™




Cerrojo con puerta abierta

* Desplazar |a cabina hacia arriba o hacia
abajo, hasta que la U de arrastre o es-
padin quede fuera de las poleas de la
puerta exterior, con lo cual ya hacemos
independientas ambas puertas.

* Acceder a la planta inmediata superior
de donde se encuentra la cabina, para
desde el techo de la misma manipular
en el operador de puertas automaticas y
conseguir la apertura de ambas puertas.

Las puertas manuales

Las puertas manuales tienen un sistema
de funcionamiento, que se describe a conti-
nuacian.

Mecanismos de apertura y cierre

La puerta exterior consta de una cerradura
electromecénica y una polea de goma, nylon,
teflén, etc., y son accionadas para su apertura
por una leva adosada a una bobina (llamada
auto leva o electro leva), que va adosada en
la cabina.

En el acceso a los pisos, y en modo de
funcionamiento normal es imposible la aper-
tura de todas las puertas de acceso, excepto
la del piso en que se halla detenida la cabina.

Todas las cerraduras, una en cada rellano,
tienen un eje o brazo con una polea o rueda,
que al ser oprimida permite el desenclava-
miento de la puerta, y sélo cuando estd me-
canicamente trabada mediante el gancho de
doble ufia, queda habilitada la parte eléctrica
que permite el movimiento del ascensor.

Carrojo

pueria
cerrada

Estas auto levas, o electro levas, son las
encargadas de oprimir la polea o rueda de la
puerta del piso de destino. Estas auto levas o
electro levas son retractiles; o sea, viajan con
la cabina retraidas para no oprimir las poleas
o ruedas de cada piso por el que va pasando
(lo que permitiria la apertura de cada una
de las puertas y la detencién del ascensor),
por lo que sélo cuando el cuadro de manio-
bras le indica mediante una senal eléctrica
que la cabina se encuentra en la parada per-
tinente, la auto leva o electro leva se expande
y acciona la polea o rueda de la puerta co-
rrespondiente.

El proceso inverso se da cuando el ascen-
sor es requerido desde otro sitio: la auto leva
o electro leva se retrae antes de la partida y
solo se expande al llegar a él.

Polea de cerradura de puerta manual

Cerradura electromecinica de puerta manual

Serie eléctrica

on

Enclavamiento mecinico

asociacion espanola de lucha contra el fuego 29




Cerradura

Autoleva o electroleva retralda (puerta cerrada)

Cerradura

Autoleva o electroleva expandida (puerta abierta)

Funcionamiento

Cuando la cabina llega a nivel de planta,
el operador de puertas recibe la orden del
cuadro de maniobras, de que debe abrir
tanto la puerta exterior como la de cabina
para permitir el embargue o desembarque
de pasaje.
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intervencion y operaciones

IAs

Esta operacion de apertura, lo que hace de
forma simultanea es el desbloqueo del sistema
mecanico de la cerradura por un lado y rotura
de la serie por otro, quedando dicho operador
en posicién de reposo, puesto que ya ha cum-
plido su mision y ha dejado de recibir corriente.

Ventajas

Cuando nos encontramos un ascensor con
puertas manuales, tenemos |a ventaja de que
tanto las puertas exteriores como la de cabina
son independientes, por lo que podemos abrir
cualquier puerta exterior, aunque la cabina
se encuentre a nivel de piso.

Inconvenientes

Los inconvenientes de este tipo de puertas,
es que si partimos de la base de que hemos
cortado la corriente en el cuarto de maquinas
o roto la serie en el techo de la cabina, foso,
etc., cuando movamos la cabina en sentido
de subida o de bajada, la auto leva se en-
cuentra en posicion de reposo, por lo que
cada vez que dicha leva toque una rueda o
polea de la cerradura, si tiramos de la puerta
para abrirla, lo vamos a conseguir sin ningln
tipo de problemas, por lo que si no tenemos
la precaucion de asegurar esa zona, vamos
dejando un peligro latente en cada planta
por donde pase la cabina.

Ejemplos
1er ejemplo

En este caso, el funcionamiento del as-
censor es normal; o sea, aunque la cabina
esté a nivel de piso, la puerta exterior no se
puede abrir porgue no hay accion de la auto
leva o electro leva: esta esté retraida porque
estd recibiendo corriente.

Si la cabina se moviera en esta situacién
(nosotros no hemos cortado la corriente eléc-
trica ni hemos roto la serie), no ocurriria nada
anormal.

2° ejemplo

En este caso, el funcionamiento del as-
censor ya no es normal; o sea, se supone que
hemos cortado la corriente eléctrica en el
cuarto de maquinas, se ha roto la serie o el
ascensor ha terminado una maniobra y se ha
parado en una planta.

Si la cabina se moviera a mano ahora mis-
mo, cuando la auto leva o electro leva pase por
una polea de la cerradura de la puerta exterior,
la puerta se abriria si se tirara del tirador. B




intervencion y operaciones
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1er ejemplo

Auto leva o electro leva retraida

Cerradura
de puerta

Tirador

2° ejemplo

Auto leva o electro leva expandida

Cerradura
de puerta
P | Pu_ena
l abierta
Tirador
4
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